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 PHOTOS NON CONTRACTUELLES 
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 JUNIOR MINI 4000A 4000P JUNIOR 1 JUNIOR 2 
Dimensions 
(larg x prof x 
haut) 

300x400x420mm 420x250x320mm 420x250x320mm 
410x360x450mm 

(sur chariot) 550x480x1030mm 

voltage / 
puissance 

220V / 650W 220V / 2200W 220V / 2200W 220V / 2500W 220V / 2800 W 

pression 
réglable de 0 à 3 

BARS 
réglable de 0,5 à 

3,5 BARS 
réglable de 0,5 à 

3,5 BARS 
réglable de 0,5 à 

3,5 BARS 

réglable de 0,5 à 
3,5 BARS 

indépendants 
capacité de 
débit de 
pompe 

500cc/min. 600cc/min. 600cc/min. 650cc/min. 700cc/min. 

contrôle de 
température 

jusqu'à 92°C digital jusqu'à 
92°C 

digital jusqu'à 
92°C 

jusqu'à 92°C jusqu'à 92°C 

aspiration 
directe à partir de 

récipient de 
nappage 

directe à partir de 
récipient de 

nappage 

Pot inox de 2,5 
litres 

directe à partir de 
récipient de 

nappage 

directe à partir de 2 
récipients de 

nappage 
distributeurs 1 1 1 1 2 

poids 29kg 37kg 37kg 50kg 59kg 
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